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1.     JOHDANTO 
 
EAR 2000 on pieni itsenäinen automaattivälittäjälaite. ADRA on itsenäinen 
tiedotuslaite. Laitteet on valmistettu käyttäen viimeisintä digitaalitekniikka ja 
äänenkäsittelyalgoritmeja. 

 
Tämä on asennus ja käyttöohje kattaa EAR 1000/2000 ja ADRA 1000/2000 
laitteet. 
 
 
 
2.     EAR 1000/ 2000 ESITTELY 
 

EAR 1000 on yhden 
linjan automaatti-
välittäjälaite. EAR 2000 
on kahden linjan 
automaattivälittäjä. 
Molemmissa on 9 
minuutin äänen-
tallennuskapasiteetti.  

EAR 1000 / 2000 
voidaan kytkeä miltei 
kaikkiin 
puhelinvaihteisiin 
analogiseen 
alaliittymään ja laite 
voidaan ohjelmoida 
äänitaajuus-puheliman 
avulla.  
 

 

    Kuva 2-1 EAR 2000 Yleiskuva 
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2.1 TOIMINTEET JA PALVELUT 
 

EAR 1000 / 2000 tekee seuraavat toiminteet ja palvelut 
 
- Tervehdysviestit, Päiväviesti, yöviesti ja lomaviesti joka linjalle  
- Puhelun siirto tutkii linjaa seuraavavilla tavoilla : 
   -  Valvomaton siirto, EAR siirtää puhelun eikä seuraa linjan tilaa 
   -  Puolivalvottu, EAR tunnistaa varattutilan ennen siirtoa, oma varattumenu 
   -  Valvottu siirto. EAR tunnistaa varatun tai vapaan signaalin ennen siirtoa 
- Tiedotteiden tallennuskapasiteetti enintään 9 minuuttia 
- Korkealaatuinen äänenlaatu 
- Haihtumaton muisti 
- Varattuääni-ilmaisu varattuäänellä tai äänitaajuusmerkeillä 
- Ohjelmoitava katkostoiminteen aika 
- Kauko-ohjelmointi sekä toiminteille että äänitteille 
- Yksinkertainen käyttää 
- Toimii turvallisella  9 V tasajännitteellä erillisen virtalähteen avulla. 
 
3.    OMINAISUUDET JA ASENNUS 
3.1  OMINAISUUDET 

 
EAR 1000 / 2000 :n liitännät ovat alapanelissa. Etulevyssä on 
LED –lamput, jotka ilmaisevat laitteen tilan. Takalevyssä on 
kaksi ruuvinreikää ruuveille asennusta varten. 

 
3.1.1  ALAPANELI 
 

 
 Kuva 3-1 Alapaneli 
 

Linjaliitännät ovat kuvassa Line 1 ja Line 2. Keskinastat ovat linjanastat. 
Virtalähde kytketään liitäntään 9 DC. (+ napa on keskellä DC2.1 liitin) 
 

5 

3.1.2 ETUPANELI 
 

Etupanelin LED-lamput ilmaisevat laitteen tilaa seuraavasti : 
Set-näppäin askeltaa päiväasennosta, yötilaan ja 
lomatilaan. 
 

 

Kuva 3-2. Etupaneli  

 

STATUS DAY NIGHT HOLIDAY 

Day Mode 
Päivätila 

On Pimeä Pimeä 

Night Mode 
Yötila 

Pimeä On Pimeä 

Holiday Mode
Lomatila 

Pimeä Pimeä On 

Systeemivirhe1 Pimeä Vilkkuu Pimeä 

Systeemivirhe1 Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu 

1 Ota yhteys huoltoon. 

 
 
 
3.2 ASENNUS 
  
EAR 1000 / 2000 toimitetaan vslmiina ja seinäasennettavana laitteena.  
 
 
3.2.1 EAR 1000 / 2000 ASENNUS 
 
1. Poraa kaksi reikää ruuveille EAR 1000 / 2000 kiinnitystä varten  
   mieluiten lähelle puhelinvaihdetta. Mukana porausmallilappu. 
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Kuva 3-3 Puhelinlinjojen asennus 
 
 
3. Kytke virtalähteen johto EAR 1000 / 2000 laitteeseen.  
 
4. Kytke virta päälle kytkemällä virtalähde verkkovirtaan. Ledit vilkkuvat 
    järjestyksessä käynnistyksen  hetkellä ja laite jää toimintatilaan, jonka  
    LED-lamput osoittavat. 
 
5. Soita EAR 1000 / 2000 linjoihin ja varmista että saat vastauksen   
   tarkistaaksesi kytkennän. 
 
6. Ohjelmoi EAR 1000 / 2000 käyttötarkoituksen ja vaihdetyypin  
    mukaisesti. Ks kappale 4. 
    Muista muuttaa kohdat *370 ja *371; Suomen asetukset. 
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4.  OHJELMOINTI 
 

EAR 1000 / 2000 ohjelmoidaan äänitaajuuspuhelimen avulla 
äänitaajuuskoodeilla. EAR 2000 voidaan ohjelmoida kumpaakin linjaa käyttäen. 
Laite antaa kuittausäänimerkin jokaisen komennon jälkeen. 

 
 

4.1   SIIRTYMINEN OHJELMOINTITILAAN JA  
         POIS SIITÄ 

 
EAR 1000/2000 ei vastaanota tavallisia puheluita ollessaan ohjelmointitilassa. 
 
SIIRTYMINEN OHJELMOINTITILAAN 
 
-Soita jompaan kumpaan linjaan 
- Odota että EAR antaa tervehdysviestin tai äänimerkin jos viestiä ei ole 
- Valitse * 900 
- Anna systeemin salasana. Se on oletusarvona xxxx . 
- Voit jatkaa ohjelmointia 

 
 

SIIRTYMINEN POIS OHJELMOINTITILASTA 
 

Ollessasi ohjelmointitilassa anna komento * 900 ja siirryt pois ohjelmointitilasta. 
EAR palaa alkutilaan ja antaa tervehdysviestin, joten voit kokeilla heti toimintaa. 

 
 

4.2   OHJELMOINTIKOMENNOT 
 

Seuraavassa on ohjelmointikomennot ohjelmointitilassa, jotka annetaan 
äänitaajuusmerkkeinä puhelimella. 
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4.2.1  ÄÄNITIEDOTTEET 
 
 
TOIMINTO   KOMENTO                       . 
   
ÄÄNITIEDOTTEEN ÄÄNITYS * 100 + XX + piip + äänitys + # 
EAR 2000 voidaan määritellä  , missä 
lisäksi, että käytetään eri linjoille  XX= 00 Päiväviesti 
omia viestejään. Voit  XX= 10 Yöviesti 
äänittää vanhan viestin  XX= 20 Lomaviesti 
päälle uuden.  XX= 01 Siirtoviesti 
Tehdään ohjelmointitilassa.   EAR 2000:lle lisäksi on 2. linjalle 
(Ks. 4.1 kohta )  XX= 50 Päiväviesti  jos käytössä 

  XX= 60 Yökytkentä jos käytössä 
  XX= 70 Lomaviesti jos käytössä 
  Esim. *100 00 <puhutaan viesti> # 
 
 

ÄÄNITIEDOTTEEN KUUNTELU *101 + XX 
  , missä   

  XX on kuten yllä 
  Esim. *101 00  ja saadaan päiväviesti. 
 

 
VALIKON ÄÄNITIEDOTTEEN *102 + XX 
POISTO  , missä 

  XX= 00 Päiväviesti 
Poistaa äänitteen ja palauttaa XX= 10 Yöviesti 
valikon oletusarvot  XX= 20 Lomaviesti 

  XX= 01 Siirtoviesti 
   EAR 2000:lle lisäksi on 2. linjalle 
  XX= 50 Päiväviesti 
  XX= 60 Yökytkentä 
  XX= 70 Lomaviesti 
  Esim. *102 00   poistaa päiväviestin. 
 
 

MÄÄRITTÄÄ 2. LINJALLE *112 + X 
omat äänitiedotteensa , missä  

  X= 0 , Käytetään viestejä 00,    
       10,20 molemmille linjoille 
  X= 1 , Käytetään 2. linjalle viestejä 50,  
             60 ja 70 ja  

   linjalle 1 viestejä 00, 10 ja 20. 
                     Esim. *112 1 komennolla saadaan käyttöön  

      2. linjalle omat viestit. 
9

4.2.2   PUHELINLINJAMÄÄRITYKSET 
Määritykset ja parametrit vaihteen analogiselle liitännälle. 
 
 
TOIMINTO   KOODI                               OLETUSARVO 
 
ALALIITTYMÄNUMERON *300 + X 3 
PITUUS  , missä X = 1…6 

 Esim. *300 3   määritellään alanumero- 
            pituudeksi 3. 

 
 
VASTAUSVIIVE SOITTOINA *310 + X + Y   
  , missä    Linja 1, Y=1 
  X= linjanumero 1 tai 2   Linja 2, Y=2  
  Y= soittojen määrä 1…9 
 
VÄLITTÄJÄN NUMERO *330 + X      0 
Kun tämä numero valitaan  , missä 
valikossa, puhelu siirretään X= 0…9 soittajan valitsema numero 
välittäjälle   Esim. *330 9  määritellään välittäjälle  

                             mentävän 9:llä 
 
 
VALVOMATON/VALVOTTU   *350 + X + Y 
SIIRTO   ,missä                           Kaikki siirrot  ovat 

                                      valvomattomia 
X= 1 kaikki paitsi välittäjänumero 
X= 2 vain välittäjänumero 

 Y= 0 ovat valvomattomia 
                    Y= 1 ovat puolivalvottuja. Linjan varattu- 
           signaali tunnistetaan 
  Y=2 Valvottu. Linjan varattu ja vapaasignaali 
          tunnistetaan. 
                                  Esim. *350 1 1 muut paitsi välittäjä on valvottuja siirtoja ja 
                                            *350 2 0 välittäjäsiirto on valvomaton 
 
 
VÄLITTÄJÄN NUMERO               * 360 + X + Alanumero + # 
  ,missä                      Alanumero = 0 
  X= 1 Päivävälittäjä 
  X= 2 Yö- ja lomavälittäjä 
  Alanumero= välittäjän alanumero 
                                   Esim *360 1 201 #  määrittää välittäjän päivisin 201:ksi 
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TOIMINTO   KOODI                                OLETUSARVO 
 
 
KATKOSAIKA  * 370 + XXX    
  ,missä                     600 ms 
  XXX= 000…980 ms 20 ms askelin  
              3 merkillä 
  Suomessa käytä 120 ms tai 100 ms. 
  Normiarvona Suomessa on 45 … 135 ms  
         MUUTA  Suomessa:    Esim *370 100 määrittää katkosajaksi 100 ms. 
 
 
 
 
VARATTU-  JA PURKUÄÄNI  *371 + X + YYYY 
 AJAT  , missä 
  X=1      varattuääni off aika                500 ms 
  X=2      varattuääni on aika                500 ms 
  X=3      purkuaika off aika       240 ms 
  X=4      purkuaika on aika       240 ms 
  YYYY= aika ms:na 20ms askelin 4 merkillä 
              0100 … 3000 arvona. 
       MUUTA Suomessa  X=1 on 0300ms . X=2 on 0300 ms.   Varattuääni. 
                                          X=3 on 0200 ms ja X=4 on 0200 ms.  Purku.                            
                       Esim. *371 1  0300 määrittää varattuäänen off ajaksi 0300 ms 
                       Esim. ’371  2  0300 määrittää varattuäänen on ajaksi 0300 ms 
                       Esim. *371 3  0200 määrittää purkuäänen off ajaksi   0200 ms 
                       Esim. ’371  4  0200 määrittää purkuäänen on ajaksi   0200 ms 
                   
 
 
VAIHTEEN SIIRTO- JA * 380 + X + koodi+#  
SIIRROSTA PALAUTUSKOODI , missä    
  X=1  siirtotoimonne       Katkos+ alanumero 
  X=2  siirrosta palautus                Katkos 
  koodi= koodi seuraavasti : 

             Äänitaajuusmerkit, mutta erikoismerkit 
  *0 = alanumero 
  *1 = tauko 
  *2 = Katkos 
  *4 = # 
  *5 = A, *6=B, *7=C, *8=D 
  ** = * 
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4.2.3    MENUVALIKKOJEN 
             KÄSITTELYKOMENNOT 
Laite antaa äänitiedotteen, johon voi liittyä valikko, josta soittaja voi valita. 
 
 
TOIMINNE  KOODI     . 
 
SIIRRÄ PUHELU   *120 + XX+ B + Alanro + # 
ALANUMEROON  , missä 
  XX= Ääniviestin numero kuten *100ssa. 

  XX= 00 Päiväviesti 
  XX= 10 Yöviesti 
  XX= 20 Lomaviesti 
  XX= 01 Siirtoviesti 
  EAR 2000:lle lisäksi on 2. linjalle 
  XX= 50 Päiväviesti 
  XX= 60 Yökytkentä 
  XX= 70 Lomaviesti 
 
  B= soittajan valitsema numero tai  
                 * jos ääniviesti on kuunneltu läpi 
  Alanro = enintään 6-merkkinen alanumero 
 
 
VAPAUTA PUHELU VIESTIN  140 + XX + * + # 
  JÄLKEEN  , missä  

 XX= Ääniviestin numero kuten *100:ssa. 
 
 
 
SUORA SIIRTO ALANUMEROON *170+ XX + Alanromerkki(-merkit)  + # 
Mahdollistaa soittajan valita , missä  
alanumero, mihin yhdistetään XX= Ääniviestin numero kuten *100:ssa. 
  Alanromerkki on alanumeron ensimmäinen 
  merkki, johon siirretään.  
  Enintään 4 numeroa voidaan määritellä. 
  Esim. *170 00 2 3 # kun annetaan 2 ja 3. 
 
 
NOLLAA VALIKKO   *190 + XX + # 
OLETUSARVOILLE  , missä 
Tämä ei poista äänitettyä viestiä. XX= Ääniviestin numero kuten *100:ssa. 
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NOLLAA VALIKON  *190 + XX + Y + # 
ARVOT OLETUSARVOIKSI , missä 
Tämä ei poista äänitettyä viestiä. XX= Ääniviestin numero kuten *100:ssa. 

Y  = Numerovalinta valikossa, jonka arvot  
alkunollataan 

 
 
 

4.2.4 VARATTUJEN PUHELUIDEN KÄSITTELY 
 
 
 
TOIMINTO  KOODI     . 
 
PALUU ALKUVALIKKON *115 + B 
Kun soittaja valitsee numeron , missä 
varatussa valikossa  B= soittajan valitsema numero tai 
  * jos ääniviestin loputtua 

Tämä toiminne on käytössä  
vain varatussa  valikossa, tiedote 22. 

 
 
ASETA PUHELU PITOON *180 + B 
  , missä 
  B= soittajan valitsema numero, jolla puhelu 
  laitetaan pitoon tai jos * niin ääniviestin  
   loputtua. 

 Tämä toiminne on käytössä vain varatussa 
  valikossa, tiedote 22. 

 
 
VALVOMATON SIIRTO *185 + B 
VARATTUUN NUMEROON , missä 
  B= soittajan valitsemanumero,  
        jolla puhelu siirretään varattuun 
        liittymään  
        tai  jos * niin äänitiedotteen  
        jälkeen. 
  Tämä toiminne on käytössä vain varatussa  
   valikossa, tiedote 22. 
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4.2.5  ERIKOISOHJELMOINTI 
Seuraavassa joukko erikoisohjelmointikoodeja. 

 
 
TOIMINNE  KOODI   OLETUSARVO 
 
VIESTIN LOPUN AIKAVIIVE * 105 + XX + Y + #                     5 
  , missä 
  XX= Ääniviestin numero kuten *100ssa. 

  XX= 00 Päiväviesti 
  XX= 10 Yöviesti 
  XX= 20 Lomaviesti 
  XX= 01 Siirtoviesti 
  EAR 2000:lle lisäksi on 2. linjalle 
  XX= 50 Päiväviesti 
  XX= 60 Yökytkentä 
  XX= 70 Lomaviesti 
    
  Y= 0…9 sekuntia 
 
 
VARATTUÄÄNEN TAI *220 + X + #   Varattuääni- 
ÄÄNITAAJUUSMERKIN  , missä   tunnistus 
TUNNISTUS LINJALLA X= 0 Linja käyttää  

         varattuäänitunnistusta 
  X=  1 Linja käyttää äänitaajuusmerkkiä 
                           varatun linjan tunnistukseen 
 
 
VARATUN LINJAN  *221 + Koodi + # 
ÄÄNITAAJUUSMERKKI , missä 
  Koodi = äänitaajuusmerkki, mutta 
  *4 = # *7 = C 
  *5 = A *8 = D 
  *6 = B ** = * 
  Tämä valinta on käytössä vain jos linjat on  

määritelty  puhepostilinjoiksi. 
 
 
VAPAUTUSKOODI  *333 + Koodi + #     ### 
PURKUKOODI  , missä 
  Koodi = äänitaajuusmerkki, mutta 
  *4 = # *7 = C 
  *5 = A *8 = D 
  *6 = B ** = * 
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VIESTIN VOIMAKKUUS *369 + X               5 
  , missä 
  X= Äänen voimakkuus 0… 9 
  9 on korkein taso. Suomessa 8 toimii. 
 
 
VARATTUÄÄNIMITTAUS *375 + XXXX + # 
Asettaa varattuääniarvot , missä 
  XXXX= alanumero, joka on varattu, 

 josta EAR tutkii varattuääni  
 asetusarvot soittamalla siihen. 

 
 
 

4.2.6   SALASANAT JA NOLLAUKSET 
 
 
TOIMINTO  KOODI         OLETUSARVO 
 
SYSTEEMISALASANAN VAIHTO *600 +  Vanhasalasana + Uusisalasana + #      
Vaihtaa salasanan  ,missä   kohdassa 4.1 
  Vanhasalasana on voimassaoleva 
  Uusisalasana on uusi salasana 4 merkillä. 
  Salasanaa ei voi poistaa käytöstä. 
  * eikä # ole sallittuja merkkejä. 
 
 
KÄYTTÄJÄN SALASANAN    *601 + Vanhasalasana + Uusisalasana + #         
VAIHTO  , missä  Kohdassa 4.1 
  Vanhasalasana on voimassaoleva 
  Uusisalasana on uusi salasana 4 merkillä. 
  Salasanan voi poistaa 0000:lla.  
  * eikä # ole sallittuja merkkejä. 
 
 
 
TÄYSNOLLAUS  *654 +  XXXX + # 
Järjestelmä nollataan tehdas- ,missä 
asetuksille. Viestit poistetaan. XXXX = Systeemi salasana. 
  Varo ! Poistaa koko asennuksen. 
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5. TOIMINTATAVAN VALINTA 
        PÄIVÄ-,YÖ- JA LOMAKYTKENNÄKSI 
 
 
EAR 1000/2000 Toimintatapa voidaan valita päivä-,yö- tai lomakytkentätavaksi   
kahdella seuraavalla tavalla : 
 
 
    Joko : 
1. Painetaan EAR 1000/ 2000 etupanelissa olevaa SET (aseta) –
kytkintä niin monta kertaa kunnes oikean tilan LED-valo palaa.  
Valo askeltaa painalluksella seuraavaan tilaan ; päivä, yö, loma. 
 
 
 
    Tai vaihtoehtoinen tapa kauko-ohjaamalla : 
2. Soitetaan heti äänitaajuuspuhelimella johonkin  
                      laitteen linjaan,   joka on numerossa ______________________ 
            (asentaja täyttää, tai kutsunumero) 
    ja tiedotteen aikana annetaan äänitaajuuspuhelimella koodisarjan  
 
 
                          * 8 + XXXX + Y                        
 
  , missä  
   XXXX on käyttäjän salasana. (oletusarvoisesti ks. 4.1 )    
              _________________ 
                  Jos käyttäjänsalasana on 0000, ei salasanaa        (salasana) 

anneta ollenkaan.              
 
   Y= 0 , jos halutaan päiväkytkentään EAR1000/2000 laite 
   Y= 1 , jos halutaan yökytkentään tai 
   Y= 2 , jos halutaan lomakytkentään 
 
 
  Esimerkiksi   * 8 1111  0 vie päiväkytkentää, kun salasana on 1111. 
 * 8 1111 1  vie yökytkentään, kun salasana on 1111. 
  * 8 1111 2  vie lomakytkentään, kun salasana on 1111. 
 Näppäilykoodit voi tallentaa usein puhelimen  
 pikavalintoihin. 
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6. OHJELMOINTIMALLEJA 
 
6.1 ESIMERKKI 1 
 
Asennetaan EAR 2000 kahdella linjalla.  
 
PÄIVÄTIEDOTE  00 
 
”Tervetuloa Yritys Oy:n vaihteeseen. Jos tiedät alanumeron, voit valita sen nyt.  
Valitsemalla 1  pääset neuvontaan.            (alanumero 440) 
Valitsemalla 2  pääset myyntiin.                  (alanumero 450) 
Valitsemalla 3  pääset huoltoon.           (alanumero 460) 
Valitsemalla 9 tai odottamalla hetken pääset vaihteenhoitajalle. ” 
 
YÖTIEDOTE 10 
 
” Tervetulos Yritys Oy:n vaihteeseen. Jos tiedät alanumeron, voit valita sen nyt. 
 Vaihteemme on nyt kiinni ja toimistomme on avoinna maanantaista perjantaihin   
 8 – 16. Kiitos soitostanne. Kuulemiin.”  
 Tietenkään yötilaa ei aina tarvitse käyttää. 
 
VARATTUTIEDOTE 22 
 
” Numero on nyt varattu. Voit jäädä linjalle painamalla 1  
   tai pääset välittäjälle 0:lla tai odottamalla linjalla.” Annetaan kun varattusiirto. 
 
 
VAIHDE 
 
Kutsunumero xxxxxx60 on ohjauttu soimaan heti alaliittymissä 15 ja 17, jotka 
ovat sarja. Sarja soi 3 soitin ylivuodon jälkeen välittäjällä.  
Huollon liittymä 460 soi toiminnepuhelimien edustusnäppäimissä, josta näkee, 
että puhelu tulee valikon kautta huollolle. Myös Neuvonnan liittymä 440 soi 
liittymissä , joiden edustusnäppäin on toiminnnepuhelimissa. Sama puhelin voi 
palvella neuvontana ja huoltona ruokatunnilla. 460 menee myynnin sarjaan. 
Vaihteenhoitaja on 400 :ssa. Vaihteessa on 3-numeroinen alanumeropituus 
välillä 400-699, katkosaika on vaihteessa 90 ms. 
 
Seuraavassa EAR ohjelmointimalli. 
Linja 1 toiminta on muuten kuin 2. linjan toiminta, koska linjoja ei ole erotettu 
toimimaan eri viesteillä.  
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OHJELMOINTIMALLI 
 
* 900 xxxx Siirrytään ohjelmointitilaan. xxxx on järjestelmäsalasana. 
    (Oletussalasan kohdassa 4.1 ) 
 Suomi-asetukset 
* 370 100 Katkosajaksi vaihteesssa valitaan 100 ms  
* 371 1 0300 Muutetaan Suomen varattuääni off-aika 300 ms:ksi 
* 371 2 0300 Muutetaan Suomen varattuääni on-aika 300 ms 
* 371 3 0200 Muutetaan Suomen vapautusmerkki off-aika 200ms 
* 371 4 0200 Muutetaan Suomen vapautusmerkki on-aika 200 ms 
* 369 8 Nostetaan  ääniviestien taso 8 :aan  
 
* 300 3 Alanumerot ovat 3 –merkkisiä vaihteessa  
* 330 9 Numerolla 9 pääsee välittäjälle valikoista (ks *360)  
* 310 1 1 Linja 1 vastaa heti ensimmäisellä soitolla 
* 310 2 2 Linja 2 vastaa 2. soitolla. Ettei vastaisi samaan aikaan. 
 
* 360 1 400 # Päiväkytkennässä välittäjä on alanumerossa 400. 
* 170 00 4 5 6 # Päivällä : Suora alanumerovalinta jos valitaan 4,5 tai 6- 

alkuinen numero. Tämä DISA harvoin käytössä. 
* 120 00 1 440 # Päivällä: Valinnalla 1 puhelu siirretään alanumeroon 440, 

Neuvonta. 
* 120 00 2 450 # Päivällä: valinnalla 2 puhelu siirretään alanumeroon 450,  

Myynti. 
* 120 00 3 460 # Päivällä: Valinnalla 3 puhelu siirretään alanumeroon 460,  

Huolto. 
* 125 00 # Päivällä: Tiedotteen jälkeen muutoin siirretään puhelu 

välittäjälle jos ei tehdä mitään 
 
* 170 10 4 5 6 # Yöllä: Suora alanumerovalinta jos valitaan 4,5 tai 6- 

alkuinen numero. Harvoin käytössä 
* 140 10 * # Yöllä : Yötiedotteen jälkeen muutoin katkaistaan puhelu. 
 
* 350 1 0 Siirrot paitsi välittäjä tehdään valvomattomana                        
* 350 2 0 Siirrot välittäjälle tehdään valvomattomana, koska  

välittäjälle on riittävä jono. Varattuääntä ja -tilaa ei  
tunnisteta. 

 
*180 1 # Jos liittymä on varattu siirrossa, laita puhelu pitoon jos  

painetaan 1:stä. Käytössä vain varattuvalikossa. 
* 125 22 # Varattutilanviestin (viesti 22) jälkeen siirretään muutoin  
 puhelu välittäjälle. Ei tässä käytössä. 
 
* 100 00 +piipääni+ äänitys + #             Äänitetetään valikon viesti ” Olette 
soittaneet yritys Oyn numeroon. Valitkaa 1 niin pääsette neuvontaan, 2 myyntiin 
ja 3 huoltoon. Muutoin odottakaa hetki niin palvelemme teitä” ja lopetus #:llä   
 
*900  Pois ohjelmointitilasta.    
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7. TEKNISTÄ TIETOA 
 
 
 
EY : N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
 
ISO/IES guide 22 ja EN 45014:n mukaisesti. 
 
Maahantuoja ja edustaja : Duratech Oy  
Maahantuojan osoite : Merenneidontie 26 C, 02320 Espoo, Suomi 
 
Vakuuttaa, että tuote : EAR 2000 ja EAR 1000 
 
 
Täyttää seuraavat tuotemääritykset :  
Turvallisuus :  EN 60950: 1992+A1:1992+A2:1993+A3:1995 
 
EMC: EN50081-1 (1992) ja EN55022 luokka B. 
 EN 50082-1 (1997) ja EN 55024 (1998) 
 
Teleliitännät : TBR21 (1998) ja soveltuvin osin EN300001(1996). 
 Laite liitetään puhelinvaihteen analogiseen liitäntään. 
 
 
Tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset : 
 
-EMC-direktiivi 89/336/EEC 
-Matalajännitedirektiivi 73/23/EEC, ja on varustettu CE-merkillä. 
 
 
Duratech Oy 
Espoossa 1.1.2005 
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